


3mm abgeschnitten  
wegen Falzung

Leica Sprinter 50 para 
trabajo de construcción 
estándar

El Sprinter 50 es la herramienta 

de nivelación perfecta para sus 

tareas diarias de nivelación. Sólo 

apunte, enfoque y mida pulsan-

do un sólo botón, los datos se 

visualizan casi instantáneamente. 

Ya no habrá errores de lectura. 

Las funciones de reducción de 

errores, como el sensor de 

inclinación evita que el sistema 

realice mediciones si el usuario 

opera fuera del alcance del 

compensador. Medirá y realizará 

lecturas siempre sin error.

Leica Sprinter 150 
para cálculos de altura 
automáticos

El Sprinter 150 cubre práctica-

mente todas las aplicaciones 

para la construcción. Determi-

na automáticamente su altura 

delta. Introduzca su punto 

referencia, mida la visual de 

espalda B, mida la visual de 

frente F y el resultado se 

visualizará instantáneamente. 

Para la medición continua, elija 

el modo de seguimiento y el 

modo de promediación para 

resultados más precisos.

Leica Sprinter 150M/250M 
para trabajos de nivelación 
avanzados

El Sprinter 150M y 250M son las

herramientas perfectas para tareas

de medición avanzadas. Permite

guardar hasta 1.000 mediciones,

descargarlas y transferirlas a

Microsoft Excel® en un PC vía USB. 

El cálculo de altura delta y los 

programas de itinerario altimé-

trico, corte y relleno y auscultación 

facilitan considerablemente sus 

tareas de nivelación. La precisión 

del 0,7 mm del 250M y el pro-

grama de auscultación permiten 

tomar mediciones de subsidencia.
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Leica 

Sprinter 50 2.0 mm ¸ ¸
Leica 

Sprinter 150 1.5 mm ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
Leica 

Sprinter 150M 1.5 mm ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
Leica 

Sprinter 250M
1.0 mm/

0.7 mm* ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

* Con mira de aluminio con código de barras Sprinter, puede alcanzarse 0,7 mm con mira de fibra de vidrio con código de barras Sprinter (2 ó 3 m, 1 sección)
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Si usted va a replantear con la máxima precisión una obra, a efectuar 

mediciones de control a medir alturas y ángulos, si va a alinear 

encofrados de hormigón, a levantar tabiques o a montar techos, si 

tiene que colocar tuberías de desagüe, localizar instalaciones de 

suministro subterráneas o efectuar trabajos preparatorios para la obra 

o movimientos de tierra: Leica Geosystems le ofrece para cada tarea el 

instrumento más adecuado, el láser de construcción apropiado y el 

sistema de guiado de máquinas óptimo. 

Los instrumentos y láseres de Leica Geosystems son fáciles de mane-

jar, robustos, precisos y fiables, y permiten utilizar eficientemente los 

materiales y los recursos. Su alta calidad garantiza resultados rápidos, 

evita pérdidas de tiempo y aumenta la productividad, tanto si se trata 

de niveles ópticos o electrónicos, láseres de construcción, estaciones 

totales o sistemas de guiado de máquinas. 

When it has to be right.

Total Quality Management – 
Nuestro compromiso para la 
satisfacción total de nuestros 
clientes.

Para más información acerca de 
nuestro programa TQM consulte 
a su agente local de Leica 
Geosystems.

Microsoft Excel® es una  
marca registrada de Microsoft 
Corporation.
El resto de las marcas 
comerciales son propiedad de sus 
respectivos dueños.

Distanciómetro 
láser

Niveles Láseres Teodolitos

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suiza 

www.leica-geosystems.com


